
 

 

MONTAGE ANLEITUNG   I   MOUNTING INSTRUCTION 
   

93152 / 93153 / 93154 / 93155           RETTUNGSANHÄNGER   I   RESCUE TRAILER 
93156 / 93157 / 93158  
 
 
 

 
 
 

Seitliche Rahmenteile montieren    I    Mounting of basic frame for cover 
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Vorderes Rahmentteil einstecken und festschrauben   I     Attach and fix front frame with screws 
 
 

     
 
 
 
 
 
Befestigungen / Führungsschienen    I        Mounting of fixation plate /guiding rails for  
für Akja / Verletztentrage montieren  I    Akja / Injured Stretcher  
 
 
Siehe Beilagen (optional, je nach Ausstattungsvariante) 
See attached instructions  (optional, depending on ordered configuration) 

 
93152                 93154 
 

                  
 
93157 / 93155 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
93155 / 93157 
                        

93152 / 93153 / 93154 / 93155 
93156 / 93157 / 93158 
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Überrollbügel aufstecken und fixieren    I     Attach rollover bars and fix with splints 
 

 

       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glasfaserstab und Aluplatte in Stoffverdeck einziehen     I     Insert glas fibre bar and alu plate 
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Stoffverdeck in seitliche Schienen einschieben     I     Insert cover into guide rail  

 

     
 
 
 
 
Stoffverdeck von vorne nach hinten ziehen und öffnen    I     Pull cover from front to end and open 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
Klettverschluss im vorderen Innenbereich schließen    I     Close Velcro fastener in the front area 
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Verdeck am vorderen Bügel befestigen  I      Fix cover at front rollover bar 
 

   

                                 
 
 
 
Stoffverdeck über hinteren Bügel stüpeln     I     Put cover over rear rollover bar 
 

 

 
 
 
 
 
Verdeck unter vorderen Rahmenbügel fixieren     I     Fix cover below front frame bow 
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Anhängekupplung einstecken und festschrauben     I     Insert and fix tow coupling 

 

 
 
 

Verdeck vollständig schließen     I     Close textile cover completely 
 

 

 
 
 

erdeck hinten am Riemenbügel fixieren      I     Fix cover at rear at strap bow 
(bei 93154 / 93155 / 93156 nicht vorhanden)                I      (not available for 93154 / 93155 / 93156) 

 
 

Anbringung der Erdnägel Tasche    I     Add bag with fixation pegs 
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Für die Montage der Anhänger Teile benutzen sie bitte die 
Montageanleitung des Anhängers, welche dem Paket beiliegt. 

 
For the installation of the trailer parts, please use the mounting 

instruction of the trailer, which is included. 


